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일반 사용자가 적은 비용과 노력으로 다양한 환경에서 스테레오 

마이크로폰을 이용하여 사운드 객체를 직접 분리할 수 있는 기술

스테레오 마이크로폰 환경(최소 간격 1cm 이상)에서 경쟁 기술보

다 높은 음원 분리 성능

기술 개요

● 

●

다수의 음원에 대한 사용자 맞춤형 사운드 객체화

스테레오 마이크로폰 특성 및 간격에 따른 실시간 사운드 객체 

분리

카메라 렌즈 화각 및 마이크로폰 간격을 고려한 사운드 객체 분리

저사양의 휴대용 AV 기기에서도 실시간 동작이 가능한 알고리즘 

최적화 및 실시간 구조화로 임베디드 구현이 가능함

기술의 특징 / 우수성

● 

●

●

●

스테레오 마이크 기반 공간정보 추출 모듈

추출된 공간 정보 기반 맞춤형 사운드 객체 분리기술 모듈

일반 사용자가 직접 저작 가능하도록 휴대용 AV 기기에서의 UI/
UX 모듈

주요 기능 / 사양

● 

●

●

휴대용 AV 기기를 활용하여 개인화된 사운드 객체 창작 서비스

가 가능함

오디오/비디오의 멀티모달을 활용한 분야 서비스로 활용이 가능함

사운드 객체을 활용한 virtual reality 및 augmented reality 형
태의 체험형 교육/엔터테인먼트 서비스로 활용이 가능함

응용분야

● 

●

●

사용자 선택 기반 음원 분리
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